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Multifunktionsrollstuhl «Netti Il HD»

Multifunktionsrollstuhl «Netti Il HD»

"Netti Il HD" ist nahezu identisch mit dem "Netti lll", aber fir 160 kg gepruft und zugelassen. Der
Stuhl ist sehr stabil und wird mit verstarkten Antriebs- und Lenkradern, doppelter Gaszylinder fur die
Sitzkantelung und einer Gleitsitz geliefert und ist in den Sitzbreiten 35 bis 60 cm erhaltlich. Der "Netti
[l HD" bietet hohen Komfort und eine gute Entlastung. Die vielen Anpass- und Einstellmdglichkeiten
des Stuhls erlauben eine optimale individuelle Anpassung. Fur eine noch hdhere Belastung ist der
"Netti [Il XHD" einsetzbar.

Die Komplettlosung
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Multifunktionsstuhl

Leichter und leicht fahrbarer

Komfort-Rollstuhl

Die meisten Einstellméglichkeiten

Grosses Zubehdrprogramm mit unzahligen Lésungen
Max Belastbarkeit 160 kg

Technische Daten

Sitzbreite: 35, 38, 40, 43, 45, 50, 55 und 60 cm
Sitztiefe: 40-50 cm (57.5)

Ruckenhdhe: 50 cm (60 cm)

Sitzhéhe: 46—49 cm (50) ohne Kissen
Gesamtbelastung: 160 kg

Gewicht: 36 kg

Sitzwinkel: -9°—+16°

Ruckenwinkel: 86°-133°

Crashtest ISO 7176-19: 160 kg

Standardkonfiguration

Fur weitere Optionen, sehen Sie bitte unser Bestellblatt und die Zubehorsoptionen.

Riickenkissen: Netti Smart mit atmungsaktivem 3D Bezug. Wird durch einen Uberwurf
festgehalten und kann stufenlos in der Héhe eingestellt werden.

Sitzkissen: Netti Uno Seat mit atmungsaktivem 3D Bezug (SB 35-50 cm). Netti Sit mit
atmungsaktivem 3D Bezug (SB 55-60).

Kopfstlutze: Als Zubehor erhéltlich.

Armlehne: Hohenverstell- und abnehmbar, in der Tiefe einstellbar. Breite Armlehnpolster ab
SB 55 cm.

Handgriffe Hoheneinstellbar, abschwenkbar und abnehmbar.

Bremse: Kniehebelbremse.

Beinstitzen: Netti Grandis Positionierungsbeinstitze fur ein komplexes, individuelles
Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkrafte. Fur ein komplexes,
individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den Druck und die Scherkréafte.

Sitzplatte: Gleitzsitz.
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e Antriebsrader: 24" Flexel Antriebsrader mit Steckachse.
e Lenkrader: Breite 7” Flexel Lenkrader mit Steckachse.
e Antikipp: Wegschwenkbar und héheneinstellbar, als Ankipphilfe verwendbar.

Merkmale
Universalhalterung

Far den "Netti [l HD und XHD" sowie "Netti Mini" ist ein Universalgeratehalter fir Sauerstoffgeréte o.
a. erhaltlich.

45° Sitzkantelung

Fur Nutzer, die besonders haufig ihre Sitzposition &ndern und den Druck entlasten missen, kénnen
wir den "Netti lll HD" & Spezial mit 45° Sitzkantelung — d. h. 10° vor und 35° nach hinten, anbieten.
Im Sonderbau ist diese Losung auch auf den "Netti lll EL" lieferbar. Vorteile dieses Stuhls sind die
Gewichtsverlagerung vom Sitz auf die Rickenlehne und der bessere Sitzwinkel, der mit Hilfe der
Schwerkraft verhindert, dass der Benutzer im Stuhl nach vorne rutscht. Der 45°-Stuhl vergréssert die
Sitzh6he um 7 cm.

Seat Cushion

From a seat width of 55 cm, the "Netti Il HD" is supplied with the Netti | Sit seat cushion. Smaller
seat widths come with the Netti | Uno Seat.

Sitzvariation

Der Netti Rollstuhl erméglicht variierende Sitzpositionen, welches optimal ist, wenn der Benutzer
lange im Stuhl sitzt. Die Rickenneigungsfunktion erméglicht bei Bedarf das Ausruhen und Entlasten.
Will der Benutzer aktiv sein, kann der Stuhl nach vorn gekippt werden. Das kann auch beim Transfer
des Benutzers in bzw. aus dem Stuhl von Vorteil sein.

Gleitzsitz

Er kann als Hilfsmittel fur einen einfacheren Transfer und die Positionierung des Benutzers
empfohlen werden. Die Sitzplatte lasst sich herausziehen und einschieben, wahrend der Benutzer im
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Stuhl sitzt. Sie gewahrleistet, dass der Benutzer im Stuhl ganz hinten sitzt. Der Gleitsitz eignet sich
gut fur Personen mit kontrakten Kniesituationen oder fur Liftbenutzer.

Sitztiefe

Die Sitztiefe kann am "Netti Il HD" standardmassig bis 10 cm verandert werden. Durch Austausch
von Rickenlehnenscharnier und Sitzplatte sowie durch Rahmenverlangerung ist eine Sitztiefe bis
57.5 cm mdglich.

Verstarke Rader
Breite Lenkrader

Guter Halt ftir den Oberkdrper

Die Klettriickenlehne verstarkt die Unterstitzung des Oberkdrpers durch das Rickenkissen. Bei der
Anpassung des Stuhls an den Benutzer wird die Ruckenlehnenform mit sechs Verschlissen so
eingestellt, dass Lendenkurve und Riickenkrimmung des Benutzers bestmdglich unterstiitzt werden.
Die stufenlose Einstellung der Riickenkissenhdhe erleichtert die optimale, individuelle Anpassung.

Netti Seating System
Alu Rehabs Rollstiihle werden mit Sitz- und Rickenkissen speziell fir Benutzer ausgestattet, die
taglich viele Stunden im Stuhl sitzen und Stabilitdt und eine gute Druckverteilung bendétigen. Sie

bieten optimale Stabilitat und Kopfkontrolle, was bei langem Sitzen besonders wichtig ist. Das Netti
Ruckenkissen bietet bei Aktivitat eine gute Bewegungsfreiheit.

Intelligente Beinstitzen

Der automatische Beinlangenausgleich gewahrleistet optimale Druckverteilung und Stabilitat — auch
bei unterschiedlichen Sitzpositionen.

Die optimale Sitzposition liegt im Detail

Bei unseren Designern gehen Ergonomie und technische Losungen Hand in Hand. Das
Ruckenlehnenscharnier und dessen Platzierung sind ein Geheimnis des Komforts. Ausformung und
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Platzierung sind einzigartig fur Rollstihle von Alu Rehab. Die Losung sorgt daflr, dass der Benutzer
nicht nach vorne rutscht, wenn die Riickenlehne nach hinten geneigt ist. Zusammen mit den
Beinstltzen verhindert sie, dass der Benutzer einer schlechten Sitzposition, Scherkraften und
Dekubitus ausgesetzt wird.

Niedriges Gewicht

Leichter und leicht fahrbarer Komfort-Rollstuhl.

Armlehnenpolster

Ab einer Sitzbreite von 55 cm sind breite Armlehnenpolster (420 x 80 mm) standard.
Zusatzliche Stabilitat

Doppelte Gasdruckfeder fir die Sitzkantelung flir zusatzliche Stabilitét.
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Produktangaben

Artikelnummer
Regularpreis
Ilhr Preis
Rabatt

CHF 7150.50
CHF 7150.50
0%
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