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WARNUNG 
Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie den EIGER-S in 
Betrieb nehmen. 
Wenn Sie irgendeinen Teil dieses Handbuchs nicht vollständig verstehen, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Händler oder an eines unserer Servicezentren. 
Lesen Sie dieses Handbuch Schritt für Schritt durch, da ein unsachgemässer 
Gebrauch Verletzungen oder Schäden zur Folge haben kann! 

 

WARNUNG 
Elektromagnetische Störungen können zu einem fehlerhaften Betrieb angetriebener 
Fahrzeuge führen, was für den Benutzer gefährlich sein kann. 
Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz ist es VON WESENTLICHER BEDEUTUNG, 
dass Sie sich Zeit nehmen, Kapitel 8 („WARNUNG ZU ELEKTROMAGNETISCHEN 
STÖRUNGEN“) zu lesen, bevor Sie den EIGER-S in Betrieb nehmen. 
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KAPITEL 1 – ÜBERBLICK ÜBER DEN EIGER-S (HAUPTMERKMALE) 

 

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl Ihres neuen Weggefährten EIGER-S.  
 
Der EIGER-S ist für ein maximales Insassengewicht von 150 kg ausgelegt.  
 
Der EIGER-S ist ein Roller für den Innen- und Aussenbereich, der für den Betrieb unter 
normalen Umgebungsbedingungen von sehr kalten Temperaturen (-30 °C) bis zu sehr 
heissen Temperaturen (+45 °C) ausgelegt ist. 
 
Der EIGER-S funktioniert bei leichten Regenschauern, eine längere Verwendung bei 
schwerem Regen oder Schnee wird jedoch nicht empfohlen. 
 
Der EIGER-S ist einfach zu bedienen. Mit den relativ grossen Rädern kann der Benutzer auf 
unbefestigten Strassen, in mässig unebenem Gelände und über Hindernisse von bis zu 
10 cm Höhe fahren. 
 
Der EIGER-S kann Böschungen mit Winkeln und Lasten erklimmen, wie in der Abbildung 
„Maximal empfohlene Neigungswinkel (Seite 12)“ dargestellt. 
 
Die maximale sichere Neigung des EIGER-S beträgt: 6° (10,5 %). 
 
Das Bremssystem stoppt den EIGER-S nach Loslassen des Gashebels sanft und 
innerhalb eines kurzen Weges. 
 
Der EIGER-S ist sowohl mit vorderen als auch mit hinteren Stossdämpfern ausgestattet, 
um dem Benutzer auch auf mässig unebenen Strassen eine komfortable und ruhige 
Fahrt zu ermöglichen. Der Sitz ist geräumig und bequem und kann für einen einfachen 
Zugang gedreht werden (Standardsitze). Er kann von einem Techniker vorwärts und 
rückwärts sowie nach oben und unten verstellt werden. 
Alle Bedienelemente sind bequem an der Deichsel angebracht und einfach zu bedienen. 
Unter normalen Bedingungen kann der EIGER-S Entfernungen von bis zu 30 km 
zurücklegen, bevor die Batterien aufgeladen werden müssen. 
 
Führen Sie nach dem Lesen des gesamten Handbuchs und vor der Inbetriebnahme des 
EIGER-S eine Sichtprüfung aller Teile des Fahrzeugs durch, um sicherzustellen, dass keine 
sichtbaren Schäden vorliegen. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Ihren Händler. 
 
Der EIGER-S wurde entwickelt, um ausschliesslich wartungsfreie verschlossene Batterien zu 
verwenden. 
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KAPITEL 2 – SICHERHEITSSYMBOLE FÜR DEN EIGER-S  
 

WARNUNG! Ein autorisierter Lieferant oder qualifizierter Techniker muss die 
anfängliche Einrichtung dieses Rollers vornehmen und alle in diesem 
Handbuch beschriebenen Verfahren durchführen. 
 
 

Die folgenden Symbole werden in diesem Benutzerhandbuch und auf dem Roller verwendet, um 
Warnungen und wichtige Informationen zu kennzeichnen. Es ist sehr wichtig, dass Sie sie lesen 
und vollständig verstehen. 

 

 

WARNUNG! 
Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Bedingung/Situation. Die 
Nichtbeachtung der festgelegten Verfahren kann zu Verletzungen, 
Schäden an Komponenten oder Fehlfunktionen führen. 

 
Auf dem Roller ist dies ein dreieckiges schwarzes Symbol. 

 

OBLIGATORISCH! Diese Handlungen müssen wie angegeben ausgeführt 
werden. Die Nichtdurchführung obligatorischer Handlungen kann zu 
Verletzungen und/oder Beschädigung des Geräts führen. Auf dem Roller 
ist dies ein weisses Symbol auf einem dunklen Hintergrund. 

 

 

VERBOTEN! Diese Handlungen sind verboten. Diese Handlungen dürfen 
zu keinem Zeitpunkt oder unter keinen Umständen durchgeführt werden. 
Das Ausführen einer verbotenen Handlung kann zu Verletzungen und/oder 
Beschädigung des Geräts führen. Auf dem Roller ist dies ein schwarzes 
Symbol mit einem Kreis und einem Schrägstrich. 

 

 

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und halten Sie sie 
strengstens ein. Zusätzliche Warnungen und Hinweise finden Sie in diesem 
Handbuch. Lesen Sie sich unbedingt alle Kapitel dieses Handbuchs 
sorgfältig durch, bevor Sie den EIGER-S in Betrieb nehmen. Es ist auch 
ratsam, Ihr Gedächtnis aufzufrischen, indem Sie dieses Handbuch in 
regelmässigen Abständen erneut lesen. 

 

 

Machen Sie sich vor dem Fahren mit dem EIGER-S und seinen 
Betriebsmerkmalen vertraut. Fahren Sie langsam 
(Geschwindigkeitsbegrenzungsrad auf MIN eingestellt), bis Sie sich an den 
EIGER-S, seine verschiedenen Funktionen, Sicherheitsmerkmale sowie 
seine Bremsfähigkeiten und -beschränkungen gewöhnt haben. 

 

 

Achten Sie sorgfältig auf Fussgänger und fahren Sie Ihren EIGER-S 
entsprechend. Fahren Sie in überfüllten Gebieten immer mit der 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf MIN. Fahren Sie nur, wenn dies gemäss 
den geltenden örtlichen Gesetzen und Verordnungen zulässig ist. Der 
EIGER-S ist 66 cm breit. Achten Sie darauf, keine Personen oder 
Gegenstände in der Nähe des Fahrzeugs anzufahren. 

 

 

Entfernen Sie niemals Sicherheitsteile des EIGER-S wie Kotflügel, 
Kunststoffabdeckungen oder Notbremshebel. 
 
Entfernen Sie niemals die Warnschilder.  
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Stecken Sie niemals Ihre Hände, Finger oder Beine in bewegliche Teile 
oder unter eine Schutzabdeckung, da sich unter diesen Abdeckungen 
bewegliche Teile und heisse Oberflächen befinden. 

 Achten Sie bei Einstellungen (Umklappen der Rückenlehne, Verstellen 
der Armlehne, Bewegen des Sitzes nach vorne oder hinten, Einstellen 
des Abstands der Deichsel) sowie beim Drücken des Gashebels stets 
darauf, dass Ihre Hände und Finger nicht zwischen den beweglichen 
Teilen eingeklemmt werden. 
 
Achten Sie beim Vorwärts- oder Rückwärtsbewegen der Deichsel 
darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in den Mechanismus 
einklemmen. 
 

 Die Last im hinteren Korb darf 8 kg nicht überschreiten. 
Die Last im vorderen Korb darf 5 kg nicht überschreiten. 
Der EIGER-S ist ein Einsitzmodell und für die Beförderung von nur 
EINER Person ausgelegt. Betreiben Sie ihn niemals mit einer weiteren 
Person an Bord, einschliesslich eines Kindes. 
 

  
Pumpen Sie die EIGER-S-Reifen niemals mehr als den vom Hersteller 
empfohlenen und auf den Reifen angegebenen Druck auf. 

 Verwenden Sie den EIGER-S niemals auf Treppen. 
 
Versuchen Sie niemals, über ein Hindernis zu fahren, das grösser als der 
im Datenblatt angegebene empfohlene maximale Neigungswinkel und 
die maximale Hindernishöhe ist. Fahren Sie beim Überfahren eines 
Hindernisses immer so, dass die Vorderseite des EIGER-S zum 
Hindernis zeigt. 
 

 Wenn der EIGER-S aus irgendeinem Grund beim Loslassen des 
Gashebels nicht stoppt oder das Anhalten länger dauert als nötig (3 Meter 
auf einer ebenen Fläche), stellen Sie den Hauptschlüsselschalter auf 
AUS und wenden Sie sich an Ihren Händler. 
 

  
Verwenden Sie den EIGER-S nicht bei starkem Regen oder extremer 
Luftfeuchtigkeit oder bei Temperaturen unter -30 °C oder über +45 °C. 
 
 

 Der Sitz wiegt 21 kg. Jede Batterie wiegt mindestens 14 kg. Seien Sie 
vorsichtig beim Anheben des Sitzes und der Batterien. Siehe 
Anweisungen zum Anheben des Sitzes und der Batterien in „Kapitel 8: 
Wartung“ und „Kapitel 9: Fehlerbehebung und Reparatur“. Heben Sie den 
Roller immer mit gebeugten Knien an, nicht mit geradem Rücken. 
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Verwenden Sie nur wartungsfreie, verschlossene Blei-Säure-Batterien. 
 
 

  
Wenn der EIGER-S in einen Unfall verwickelt wird, bei dem Teile 
beschädigt werden, müssen Sie ihn von einem qualifizierten Techniker 
untersuchen lassen, bevor Sie ihn weiter verwenden. 
 

 WARNUNG!!! Es muss besonders darauf geachtet werden, dass der  
EIGER-S nicht von Kindern bedient wird. 
 
Lassen Sie unbeaufsichtigte Kinder nicht in der Nähe des EIGER-S 
spielen, während die Batterien aufgeladen werden. 
 

 Fahren Sie immer vorsichtig. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die 
Strassenverhältnisse an. Wenn Kurven mit hoher Geschwindigkeit 
gefahren werden, kann der EIGER-S instabil werden. Reduzieren Sie die 
Geschwindigkeit vor scharfen Kurven auf ein Minimum, um ein 
Überschlagen zu verhindern. 
 

 Der EIGER-S kann Steigungen höher als die empfohlene sichere 
Steigung erklimmen. Fahren Sie jedoch nicht auf Hängen, deren 
Steigung Sie nicht kennen. Fahren Sie immer sehr langsam und 
nicht entlang der Seiten solcher Steigungen. 
 
Stellen Sie vor dem Fahren sicher, dass Ihre Notbremse 
ordnungsgemäss funktioniert. 
 

 

 
 
 
Lösen Sie weder die Handbremse noch den manuellen 
Entriegelungshebel der elektromagnetischen Bremse (EMB), 
wenn sich der EIGER-S auf einer Steigung befindet. 
Wenn Sie sich auf irgendeiner Art von Steigung befinden, bringen Sie 
den EIGER-S niemals in den Freilaufmodus, während Sie auf ihm sitzen 
oder neben ihm stehen. 
 

 

 
Die Lichter des EIGER-S sollten bei eingeschränkter Sicht 
während des Tags und in der Nacht eingeschaltet werden. 
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Das Ihre Sitzpolsterung feuerbeständig ist, sollten Sie 
sie nicht überziehen und im Fall eines Austauschs nur 
mit Polstern der gleichen Art ersetzen. 
 
Achten Sie beim Entfernen der Batterieabdeckung auf 
heisse Teile. Der Motor, die Achse, die EMB, die 
elektronischen Karten und die elektronische Steuerung sind 
möglicherweise heiss. Berühren Sie erst, nachdem Sie ihre 
Temperatur überprüft haben. 
 

 
 

 
Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht zwischen den Hebeln 
und dem Gummigriff eingeklemmt werden. 

 

 
 
 

 
Verwenden Sie während des Betriebs des EIGER-S kein 
Mobiltelefon, Walkie-Talkie, Laptop oder einen anderen 
Funksender. 
 

  
Das Entfernen des Erdungsstifts kann zu elektrischen Gefahren 
führen. Wenn eine 2-polige Steckdose verwendet werden muss, 
installieren Sie ordnungsgemäss einen zugelassenen 3-poligen 
Adapter. 
 
 

  
Schliessen Sie kein Verlängerungskabel an den  
Gleichstrom-/Wechselstromwandler oder das Ladegerät an. 

 Halten Sie Werkzeuge und andere Metallgegenstände von den 
Batterieklemmen fern. Kontakt mit Werkzeugen kann einen 
elektrischen Schlag verursachen. Setzen Sie sich nicht auf den  
EIGER-S, wenn er sich auf irgendeiner Art von Hebegerät 
befindet. 
 

  
 
Unter bestimmten Bedingungen besteht Explosionsgefahr 
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Entsorgung und Recycling: Informationen zur ordnungsgemässen 
Entsorgung Ihres EIGER-S und seiner Verpackung erhalten Sie von Ihrem 
autorisierten Händler 
 

 
 
 
Tragen Sie eine Schutzbrille. 
 
 
 
 
 

Enthält Blei. 

 

 
 
Das Ladegerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt. 

 

 
 
Entzündliches Material. Keinen offenen Flammen aussetzen. 

 

 
 
 
Auf der Rückseite des EIGER-S befindet sich der manuelle 
Entriegelungshebel der EMB. Achten Sie bei Verwendung dieses Hebels 
darauf, die Innenfläche des Motors nicht zu berühren, da diese sehr heiss 
sein und Verletzungen verursachen könnte. Siehe das Warnschild auf der 
Rückseite des Rollers in der Nähe des Hebels. 
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KAPITEL 3 – SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN EIGER-S  
ALLGEMEINES 

 
 
OBLIGATORISCH! Nehmen Sie Ihren neuen EIGER-S erst dann zum 
ersten Mal in Betrieb, wenn Sie diese Bedienungsanleitung vollständig 
gelesen und verstanden haben. 
 
Ihr EIGER-S ist ein lebensverbesserndes Gerät, das Ihre Mobilität erhöhen 
soll. Wir bieten eine umfangreiche Palette von Produkten, die auf die 
individuellen Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten sind. Bitte beachten 
Sie, dass die endgültige Auswahl und Kaufentscheidung bezüglich des zu 
verwendenden EIGER-S in der Verantwortung des Benutzers liegt, der in 
der Lage sein muss, eine solche Entscheidung zu treffen, sowie in der 
Verantwortung seines medizinischen Fachpersonals (d. h. Arzt, 
Physiotherapeut usw.). 
 

Der Inhalt dieses Handbuchs basiert auf der Erwartung, dass ein Experte für Mobilitätshilfen 
den EIGER-S ordnungsgemäss an den Benutzer angepasst hat und das verschreibende 
medizinische Fachpersonal und/oder den autorisierten Händler dabei unterstützt hat, 
Anweisungen für den Gebrauch des Produkts zu geben. 
 
Es gibt bestimmte Situationen, einschliesslich einiger Erkrankungen, in denen der 
Benutzer die Bedienung des EIGER-S in Anwesenheit eines geschulten Betreuers üben 
muss. Ein geschulter Betreuer kann ein Familienmitglied oder eine Pflegefachkraft sein, 
die speziell darin geschult wurden, einem Benutzer bei verschiedenen Aktivitäten des 
täglichen Lebens behilflich zu sein. 
 
Wenn Sie beginnen, Ihren EIGER-S während ihrer täglichen Aktivitäten zu benutzen, 
werden Sie wahrscheinlich auf Situationen stossen, in denen Sie etwas Übung benötigen. 
Nehmen Sie sich einfach Zeit und Sie werden bald eine vollständige und sichere Kontrolle 
haben, wenn Sie sich durch Türöffnungen, in und aus Aufzügen, über Rampen nach oben 
und unten und über mässig unwegsames Gelände manövrieren. 
Im Folgenden finden Sie einige Vorsichtsmassnahmen, Tipps und andere 
Sicherheitsaspekte, die Ihnen helfen, den EIGER-S sicher zu bedienen. 

 
ÄNDERUNGEN 

Wir haben Ihren EIGER-S so konzipiert und konstruiert, dass er ein 
Höchstmass an Mobilität und Nutzen bietet. Unter keinen Umständen sollten 
Sie Merkmale, Teile oder Funktionen Ihres EIGER-S ändern, hinzufügen, 
entfernen oder deaktivieren. 
 
WARNUNG! Modifizieren Sie Ihren EIGER-S nicht in einer Weise, die nicht 
vom Hersteller autorisiert ist. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom 
Hersteller getestet oder genehmigt wurde. 
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ABNEHMBARE TEILE 
 

 
 

WARNUNG! Versuchen Sie nicht, Ihren EIGER-S an einem seiner 
abnehmbaren Teile, einschliesslich der Armlehnen, des Sitzes oder 
der Verkleidung, anzuheben oder zu bewegen. 

 
SICHERHEITSPRÜFUNG VOR DER FAHRT 

Machen Sie mit dem Fahrgefühl Ihres EIGER-S und seinen 
Betriebsmerkmalen vertraut. Wir empfehlen Ihnen, vor jedem Gebrauch eine 
Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass Ihr EIGER-S 
reibungslos und sicher funktioniert. 
Führen Sie die folgenden Inspektionen durch, bevor Sie Ihren Roller benutzen: 

 
✓  Prüfen Sie, ob die Reifen richtig aufgepumpt sind. Behalten Sie den auf jedem 

Reifen angegebenen Luftdruck von psi/bar/kPa bei, aber überschreiten Sie 
ihn nicht. 

✓ Überprüfen Sie alle elektrischen Anschlüsse. Stellen Sie sicher, dass sie 
sicher und nicht korrodiert sind. 

✓ Überprüfen Sie alle Kabelbaumverbindungen. Stellen Sie sicher, dass sie 
richtig gesichert sind. 

✓ Überprüfen Sie die Bremsen.  
✓ Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie.  
✓ Wenn Sie ein Problem feststellen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten 

EIGER-S-Händler.  

 

AUFPUMPEN DER REIFEN 
Ihr EIGER-S ist mit Luftreifen ausgestattet. Überprüfen Sie den Reifendruck 
mindestens einmal pro Woche. Der richtige Reifendruck verlängert die 
Lebensdauer Ihrer Reifen und sorgt für einen reibungslosen Betrieb Ihres  
EIGER-S. 
WARNUNG! Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der auf jedem Reifen 
angegebene Luftdruck von psi/bar/kPa jederzeit eingehalten wird. Pumpen Sie 
die Reifen nicht zu wenig oder zu stark auf. Ein zu geringes Aufpumpen kann 
zu Kontrollverlust führen, während die Reifen bei einem zu starken Aufpumpen 
platzen können. Wenn die angegebene Druckstufe nicht immer eingehalten 
wird, kann dies zu Reifen- und/oder Radschäden führen. 
 

WARNUNG! Pumpen Sie die Reifen Ihres Rollers mit einer geregelten Luftquelle mit 
einem angebrachten Manometer auf. Das Aufpumpen Ihrer Reifen mit einer 
ungeregelten Luftquelle kann zu einem übermässigen Aufpumpen führen, was einen 
geplatzten Reifen zur Folge haben kann. 

 
GEWICHTSBESCHRÄNKUNGEN 
Ihr Roller ist für eine maximale Gewichtskapazität ausgelegt. Siehe auch 
Produktdatenblatt für Details. 
OBLIGATORISCH! Halten Sie sich an die für Ihren EIGER-S angegebene 
Gewichtskapazität. Wenn Sie die Gewichtskapazität überschreiten, erlischt 
Ihre Garantie. Wir haften nicht für Verletzungen und/oder Sachschäden, die 
durch die Nichtbeachtung von Gewichtsbeschränkungen entstehen.  
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WARNUNG! Befördern Sie niemals Mitfahrer mit Ihrem Roller. Das Mitführen 
von Passagieren auf Ihrem EIGER-S kann zu Instabilität führen. 
 

INFORMATIONEN ZU STEIGUNGEN 
Immer mehr Gebäude haben Rampen mit bestimmten Neigungsgraden, die für 
einen einfachen und sicheren Zugang ausgelegt sind. Einige Rampen können 
Kehrtwendungen (180-Grad-Kurven) haben, für die Sie gute 
Kurvenfahrkenntnisse auf Ihrem EIGER-S benötigen. 

 

✓ Seien Sie äusserst vorsichtig, wenn Sie sich dem Gefälle einer Rampe oder 
Steigung nähern.  

✓ Fahren Sie mit Ihrem EIGER-S in weiten Bögen um enge Kurven. Dadurch 
folgen die Hinterräder des Rollers einem weiten Bogen. Schneiden Sie die 
Kurve nicht kurz und achten Sie darauf, nicht gegen Geländerecken zu 
stossen. 

✓ Wenn Sie eine Rampe hinunterfahren, belassen Sie die 
Geschwindigkeitsstellung des EIGER-S auf der langsamsten Einstellung, um 
eine sicher kontrollierte Abfahrt zu gewährleisten.  

✓ Vermeiden Sie plötzliche Stopps und Starts.  
✓ Siehe Abbildung zur Bestimmung der maximalen Steigung.  

 
Maximal empfohlene Neigungswinkel 
 

 
 
 

Versuchen Sie beim Auffahren einer Steigung, Ihren EIGER-S in Bewegung zu halten. Wenn 
Sie anhalten müssen, starten Sie langsam wieder und beschleunigen Sie dann vorsichtig. 
Wenn Sie eine Steigung hinunterfahren, stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf MIN 
und fahren Sie nur vorwärts. Wenn sich Ihr EIGER-S schneller als gewünscht die Steigung 
hinunterbewegt, bringen Sie ihn durch Loslassen des Gashebels vollständig zum Stillstand 
und drücken Sie dann den Gashebel leicht nach vorne, um eine sicher kontrollierte Abfahrt zu 
gewährleisten. 
 
WARNUNG! Wenn Sie sich auf irgendeiner Art von Steigung befinden, bringen Sie den 
EIGER-S niemals in den Freilaufmodus, während Sie auf ihm sitzen oder neben ihm 
stehen. 
 
WARNUNG! Wenn Sie eine Steigung erklimmen, fahren Sie nicht im Zickzack oder schräg 
nach oben. Fahren Sie Ihren EIGER-Simmer geradeaus die Steigung hinauf. Dies verringert 
die Möglichkeit eines Umkippens oder eines Sturzes erheblich. Seien Sie immer äusserst 
vorsichtig, wenn Sie eine Steigung überwinden. 
 

 

 



 

13 

 

 
 

WARNUNG! Fahren Sie Ihren EIGER-S nicht über eine Steigung oder diagonal eine Steigung 
hinauf oder hinunter. Wenn möglich, halten Sie nicht an, während Sie eine Steigung hinauf- 
oder hinunterfahren. 
 
WARNUNG! Fahren Sie keine potenziell gefährlichen Steigungen hinauf oder hinunter (z. B. 
Flächen, die mit Schnee, Eis, gemähtem Gras oder nassem Laub bedeckt sind). 
 

WARNUNG! Obwohl Ihr EIGER-S in der Lage ist, grössere Steigungen als die in der 

Abbildung dargestellten zu überwinden, dürfen Sie unter keinen Umständen die 

Steigungsrichtlinien oder andere in diesem Handbuch dargestellte Spezifikationen 

überschreiten. Andernfalls kann Ihr EIGER-S instabil werden. Beachten Sie, dass öffentliche 

Zufahrtsrampen nicht in allen Ländern staatlich reguliert werden und daher nicht unbedingt 

den gleichen Standardneigungsgrad aufweisen müssen. 

Andere Steigungen können natürlich oder nicht speziell für Roller ausgelegt sein. Die 
Abbildung veranschaulicht die Stabilität und Steigfähigkeit Ihres EIGER-S unter 
verschiedenen Gewichtsbelastungen und unter kontrollierten Testbedingungen. 
 
Diese Tests wurden mit dem EIGER-S-Sitz in der höchsten Position und in seiner hintersten 
Position durchgeführt. Verwenden Sie diese Informationen als Richtlinie. Die Fähigkeit Ihres 
EIGER-S, Steigungen hinaufzufahren, wird durch Ihr Gewicht, die Rollergeschwindigkeit, 
Ihren Annäherungswinkel an die Steigung und die Einstellungen Ihres EIGER-S beeinflusst. 
 
WARNUNG! Jeder Versuch, eine steilere Steigung als in der Abbildung dargestellt hinauf- 
oder hinunterzufahren, kann dazu führen, dass Ihr EIGER-S instabil wird und umkippt. 
 
WARNUNG! Tragen Sie niemals einen Sauerstofftank mit einem Gewicht von mehr als 
6,8 kg mit sich. Legen Sie niemals mehr als 5 kg in den vorderen oder mehr als 8 kg in den 
hinteren Korb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung B. Normale Fahrposition   Abbildung C. Antriebsposition für erhöhte 

Stabilität 
 
Wenn Sie sich einer Steigung nähern, empfehlen wir, sich nach vorne zu lehnen. Siehe 
Abbildungen B und C. Dadurch verschiebt sich Ihr Schwerpunkt und der Ihres EIGER-S zur 
Vorderseite des EIGER-S für eine verbesserte Stabilität. 
 
HINWEIS: Wenn der Gashebel losgelassen wird, während Sie sich vorwärts eine 
Rampe hinaufbewegen, rollt der EIGER-S möglicherweise etwa 30 cm zurück, bevor 
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die Bremse aktiviert wird. Wenn der Gashebel während der Rückwärtsfahrt 
losgelassen wird, rollt der EIGER-S möglicherweise etwa einen Meter zurück, bevor 
die Bremse aktiviert wird.  

 
INFORMATIONEN ZU KURVEN 
Zu hohe Kurvengeschwindigkeiten können zu einem Umkippen führen. Zu den Faktoren, die 
die Möglichkeit eines Umkippens beeinflussen, gehören unter anderem die 
Kurvengeschwindigkeit, der Lenkwinkel (wie scharf Sie abbiegen), unebene 
Fahrbahnoberflächen, schräge Fahrbahnoberflächen, das Fahren von einem Bereich mit 
geringer Traktion in einen Bereich mit hoher Traktion (wie das Überfahren von einer 
Grasfläche auf eine befestigte Fläche – insbesondere bei hoher Geschwindigkeit beim 
Abbiegen) sowie abrupte Richtungsänderungen. Hohe Kurvengeschwindigkeiten werden 
nicht empfohlen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie in einer Kurve umkippen könnten, 
reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und den Lenkwinkel (d. h. verringern Sie die Schärfe 
der Kurve), um zu verhindern, dass Ihr EIGER-S umkippt. 
 

WARNUNG! Reduzieren Sie bei scharfen Kurven Ihre Geschwindigkeit und behalten Sie 
einen stabilen Schwerpunkt bei. Wenn Sie Ihren EIGER-S bei höheren Geschwindigkeiten 
verwenden, vermeiden Sie scharfe Kurven. Dies verringert die Möglichkeit eines Umkippens 
oder Sturzes erheblich. Wenden Sie bei Kurvenfahrten immer Ihren gesunden 
Menschenverstand an. 
 
INFORMATIONEN ZUM BREMSEN 
Ihr EIGER-S ist mit zwei leistungsstarken Bremssystemen ausgestattet: 
✓ Regenerativ: Verwendet Elektrizität, um das Fahrzeug schnell abzubremsen, 

wenn der Gashebel in die Mitte/Stopp-Position zurückkehrt.  
✓ Feststellbremse: Aktiviert sich automatisch, nachdem das Fahrzeug durch 

regeneratives Bremsen fast zum Stillstand gekommen ist oder wenn das 
System aus irgendeinem Grund von der Stromversorgung getrennt wird.  

 
FAHRFLÄCHEN IM FREIEN 
✓ Ihr EIGER-S ist so konstruiert, dass er unter normalen Fahrbedingungen auf 

trockenen, ebenen Flächen aus Beton, Teer oder Asphalt optimale Stabilität 
bietet. Wir sind uns jedoch bewusst, dass es Zeiten geben wird, in denen Sie 
anderen Oberflächen begegnen werden. Aus diesem Grund ist Ihr EIGER-S 
auch für eine gute Leistung auf gepacktem Boden, Gras und Kies ausgelegt. 
Sie können Ihren EIGER-S sicher auf Rasenflächen und in Parks verwenden. 

✓ Reduzieren Sie die Geschwindigkeit Ihres EIGER-S, wenn Sie auf unebenem 
Gelände und/oder auf weichen Oberflächen fahren.  

✓ Vermeiden Sie hohes Gras, das sich im Fahrwerk verfangen könnte.  
✓ Vermeiden Sie locker gepackten Kies und Sand.  
✓ Wenn Sie sich bezüglich einer Fahrbahn nicht sicher sind, vermeiden Sie 

diese.  
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ÖFFENTLICHE STRASSEN UND WEGE 
WARNUNG! Betreiben Sie Ihren EIGER-S nicht auf öffentlichen Strassen oder Wegen. 
Es kann für andere Verkehrsteilnehmer schwierig sein, Sie zu erkennen, wenn Sie auf 
Ihrem EIGER-S sitzen. Befolgen Sie alle örtlichen Fussgängerverkehrsregeln. Warten Sie, 
bis Ihr Weg frei von Verkehr ist, und fahren Sie dann mit äusserster Vorsicht weiter. 

 
 

STATIONÄRE HINDERNISSE (TREPPEN, BORDSTEINE USW.) 
WARNUNG! Fahren Sie nicht in der Nähe von erhöhten Oberflächen, 
ungeschützten Leisten und/oder Abhängen (Bordsteinen, Veranden, 
Treppen usw.). 
 
WARNUNG! Versuchen Sie nicht, ein zu hohes Hindernis hinauf oder 
hinab zu fahren. WARNUNG! Versuchen Sie nicht, eine Stufe, einen 
Bordstein oder ein anderes Hindernis rückwärts hinunterzufahren. 
Dies könnte zu einem Umkippen des EIGER-S führen. 
 

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass Ihr EIGER-S rechtwinklig zu jedem Bordstein fährt, 
den Sie hinauf- oder hinunterfahren müssen. 
WARNUNG! Versuchen Sie nicht, eine Bordsteinkante zu überwinden, die höher als 10 cm 
ist. 
 

 
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI SCHLECHTEM WETTER 
Vermeiden Sie es, Ihren EIGER-S schlechtem Wetter auszusetzen. Wenn Sie während des 
Betriebs Ihres EIGER-S plötzlich von Regen, Schnee, starker Kälte oder Hitze überrascht 
werden, begeben Sie sich so schnell wie möglich zu einem Unterstand. Trocknen Sie Ihren 
EIGER-S gründlich, bevor Sie ihn lagern, laden oder erneut in Betrieb nehmen. 
 
VERBOTEN! Betreiben Sie Ihren EIGER-S nicht bei Regen, Schnee, Salz, 
Nebel/Sprühregen oder auf vereisten, rutschigen Oberflächen, da dies das elektrische 
System nachteilig beeinflussen kann. Warten und lagern Sie Ihren EIGER-S unter trockenen 
und sauberen Bedingungen. 
 
WARNUNG! Längere Exposition gegenüber extremer Hitze oder Kälte kann sich auf die 
Temperatur von Teilen des EIGER-S auswirken, was zu Verbrennungen führen kann. 
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihren EIGER-S unter extrem heissen oder kalten 
Bedingungen verwenden oder wenn Sie Ihren EIGER-S über einen längeren Zeitraum 
direktem Sonnenlicht aussetzen. 
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FREILAUFMODUS 
 

Ihr EIGER-S ist mit einem manuellen Freilaufhebel ausgestattet, der, wenn er 
nach vorne geschoben wird, ein manuelles Anschieben des EIGER-S ermöglicht.  
 

                                 

 

Ihr EIGER-S ist ausserdem mit einer elektrischen Taste am Armaturenbrett ausgestattet, um 
die elektromagnetische Bremse zu lösen.  
Stellen Sie den Schlüsselschalter auf EIN. Drücken Sie zum Aktivieren die Taste und halten 
Sie sie gedrückt. Um die Bremse zu lösen, lassen Sie einfach die Taste los. Diese Funktion 
ermöglicht das manuelle Bewegen des Rollers. 

                    
 

 
 
WARNUNG! Wenn sich Ihr EIGER-S im Freilaufmodus befindet, wird 
das Parksystem deaktiviert. 
 
WARNUNG! Drücken Sie den manuellen Freilaufhebel nicht, 
während sich der EIGER-S bewegt. 

 
  

Manueller Freilaufhebel  
 

Elektrische Taste zum 

Lösen der 

elektromagnetischen 

Bremse 
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✓ Schalten Sie die Antriebsmotoren nur auf ebenen Flächen aus.  
✓ Stehen Sie neben dem EIGER-S, wenn Sie den Freilaufmodus aktivieren 

oder deaktivieren. Tun Sie dies niemals, während Sie auf dem EIGER-S 
sitzen. 

✓ Nachdem Sie Ihren EIGER-S in die gewünschte Position geschoben haben, 
bringen Sie ihn immer in den Fahrmodus zurück, um die Bremsen zu 
sperren (ziehen Sie den manuellen Freilaufhebel nach hinten).  

✓ Achten Sie bei der Verwendung des Freilaufhebels darauf, die Innenfläche 
des Motors nicht zu berühren, da diese sehr heiss sein und Verletzungen 
verursachen könnte. Siehe das Warnschild auf der Rückseite des Rollers in 
der Nähe des Hebels. 

 
TREPPEN UND ROLLTREPPEN 
 
Der EIGER-S ist nicht für die Verwendung auf Treppen oder Rolltreppen 
ausgelegt. Verwenden Sie immer einen Aufzug. 
 
WARNUNG! Verwenden Sie Ihren EIGER-S nicht, um Treppen oder Rolltreppen zu 
bewältigen. 

 
TÜREN 
✓ Bestimmen Sie, ob sich die Tür zu Ihnen hin oder von Ihnen weg öffnet.  
✓ Drehen Sie den Türknopf per Hand oder betätigen Sie den Griff oder die 

Schubstange.  
✓ Wenn sich die Tür von Ihnen weg öffnet, fahren Sie mit Ihrem EIGER-S 

vorsichtig und langsam vorwärts, um die Tür aufzudrücken.  
Wenn sich die Tür zu Ihnen hin öffnet, fahren Sie mit Ihrem EIGER-S sanft 
und langsam rückwärts, um die Tür aufzuziehen. 

 
AUFZÜGE 
Moderne Aufzüge verfügen über einen Sicherheitsmechanismus an der Türkante, der beim 
Drücken die Tür(en) wieder öffnet. 
✓ Wenn Sie sich in der Türöffnung eines Aufzugs befinden und sich die Tür zu 

schliessen beginnt, drücken Sie auf die Türgummikante oder stellen Sie 
Kontakt zwischen der Türgummikante und Ihrem EIGER-S her, um die Tür 
wird wieder zu öffnen.  

✓ Achten Sie darauf, dass Handtaschen, Pakete oder EIGER-S-Zubehör sich 
nicht in den Aufzugstüren verfangen.  
 

HINWEIS: Manchmal kann das Manövrieren Ihres EIGER-S in Aufzügen und 
Gebäudeeingängen schwierig sein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie versuchen, Ihren  
EIGER-S auf kleinem Raum zu manövrieren, und vermeiden Sie Bereiche, die ein Problem 
darstellen könnten.  
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HEBEGERÄTE 
Wenn Sie mit Ihrem EIGER-S reisen, kann es notwendig sein, ein Hebegerät als Transporthilfe 
zu benutzen. Wir empfehlen, dass Sie die Anweisungen, Spezifikationen und 
Sicherheitsinformationen des Herstellers genau lesen, bevor Sie das Hebegerät verwenden.  
 
WARNUNG! Setzen Sie sich niemals auf Ihren EIGER-S, wenn er mit irgendeiner Art von 
Hebegerät befördert wird. Ihr EIGER-S wurde nicht für eine solche Verwendung konzipiert, 
und jegliche Schäden oder Verletzungen, die sich aus einer solchen Verwendung ergeben, 
liegen nicht in unserer Verantwortung. 
 

BATTERIEN (siehe auch Lagerhinweise) 
Beachten Sie neben den folgenden Warnungen auch alle anderen 
Informationen zur Handhabung der Batterie. 
OBLIGATORISCH! Batteriepole, Klemmen und Zubehörteile enthalten Blei und 
Bleiverbindungen. Tragen Sie beim Umgang mit Batterien Schutzbrille und 
Handschuhe und waschen Sie sich nach der Handhabung die Hände. 

 
WARNUNG! Die Batterien des Rollers sind schwer. Wenn Sie nicht in der Lage sind, so viel 
Gewicht zu heben, lassen Sie sich unbedingt helfen. Verwenden Sie geeignete 
Hebetechniken und vermeiden Sie das Heben über Ihre Kapazität hinaus. 
 
WARNUNG! Schützen Sie die Batterien immer vor dem Einfrieren und laden Sie niemals 
eine eingefrorene Batterie auf. WARNUNG! Schliessen Sie die Batteriekabel richtig an. 
ROTE (+) Kabel müssen mit positiven (+) Batterieklemmen/-polen und SCHWARZE (-) 
Kabel mit negativen (-) Batterieklemmen/-polen verbunden werden. Beschädigte 
Leitungen/Kabel sofort AUSTAUSCHEN! An allen Batterieklemmen müssen Schutzkappen 
angebracht werden. 
 
HINWEIS: Wenn die Batterie beschädigt ist oder Risse aufweist, geben Sie sie sofort in eine 
Plastiktüte und wenden Sie sich an Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen oder an einen 
autorisierten EIGER-S-Händler, um Anweisungen zur Entsorgung oder zum Recycling (was 
wir empfehlen) zu erhalten.  
 
TRANSPORT MIT KRAFTFAHRZEUGEN 
Der Hersteller empfiehlt, dass Sie während der Fahrt in einem Kraftfahrzeug nicht in Ihrem 
EIGER-S sitzen bleiben. Die EIGER-S sollte im Kofferraum eines PKW oder dem Anhänger 
eines LKW oder Lieferwagens verstaut werden, wobei die Batterien entfernt und 
ordnungsgemäss gesichert werden sollten. Darüber hinaus sollten alle abnehmbaren Teile 
des EIGER-S, einschliesslich der Armlehnen, des Sitzes und der Abdeckung, während des 
Transports entfernt und/oder ordnungsgemäss gesichert werden. 
 
WARNUNG! Obwohl Ihr EIGER-S möglicherweise mit einem optionalen Haltegurt 
ausgestattet ist, ist dieser Gurt nicht dafür ausgelegt, während des Transports von 
Kraftfahrzeugen Rückhalt zu bieten. Fahrgäste, die in einem Kraftfahrzeug reisen, müssen 
mit sicher angelegten Sicherheitsgurten ordnungsgemäss auf dem Sitz des Kraftfahrzeugs 
gesichert sein. 
 
WARNUNG! Setzen Sie sich nicht auf Ihren EIGER-S, während er sich in einem fahrenden 
Fahrzeug befindet. 
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WARNUNG! Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr EIGER-S und seine Batterien während 
des Transports ordnungsgemäss gesichert sind. Die Batterien müssen in aufrechter Position 
gesichert werden, und an den Batterieklemmen müssen Schutzkappen angebracht werden. 
Batterien dürfen nicht mit entzündlichen oder brennbaren Gegenständen transportiert 
werden. 

 

 

VERHINDERN UNBEABSICHTIGTER BEWEGUNGEN 
WARNUNG! Wenn Sie damit rechnen, für längere Zeit stillzustehen, schalten Sie den 
Strom ab. Dies verhindert unerwartete Bewegungen, die durch versehentliches Berühren 
des Gashebels verursacht werden. 
 
EIN- UND AUSSTEIGEN AUS IHREM EIGER-S 

 
Das Ein- und Aussteigen aus Ihrem EIGER-S erfordert einen guten 
Gleichgewichtssinn. Bitte beachten Sie beim Ein- und Aussteigen aus Ihrem 
EIGER-S die folgenden Sicherheitstipps: 

 

 
 

✓ Ziehen Sie den Schlüssel vom Schlüsselschalter ab.  
✓ Stellen Sie sicher, dass sich Ihr EIGER-S nicht im Freilaufmodus befindet.  
✓ Vergewissern Sie sich, dass der Sitz gesichert ist.  
✓ Schwenken Sie die Armlehnen nach oben  

 
WARNUNG! Positionieren Sie sich so weit hinten wie möglich im Sitz, um zu verhindern, dass 
der EIGER-S umkippt und Verletzungen verursacht. 
 
WARNUNG! Vermeiden Sie es, Ihr gesamtes Gewicht auf die Armlehnen zu verlagern, und 
sorgen Sie dafür, dass die Armlehnen kein Gewicht tragen, z. B. bei Transfers. Eine solche 
Verwendung kann dazu führen, dass der EIGER-S umkippt, was zu einem Sturz aus dem 
EIGER-S führen und/oder Verletzungen verursachen kann. 
 
WARNUNG! Vermeiden Sie es, Ihr ganzes Gewicht auf die Bodenplatte zu verlagern. Eine 
solche Verwendung kann dazu führen, dass der EIGER-S umkippt. 
 
STRECKEN UND BEUGEN 
Vermeiden Sie es, sich während der Fahrt mit Ihrem EIGER-S zu strecken oder zu beugen. 
Beim Vorbeugen besteht die Gefahr, dass der Gashebel versehentlich berührt wird. Wenn 
Sie sich im Sitzen zur Seite beugen, besteht die Gefahr eines Umkippens. Es ist wichtig, 
einen stabilen Schwerpunkt beizubehalten, um zu vermeiden, dass der EIGER-S umkippt. 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre persönlichen Einschränkungen zu bestimmen und das Strecken 
und Beugen in Anwesenheit eines qualifizierten Begleiters zu üben. 
WARNUNG! Vermeiden Sie es, sich zu beugen, zu lehnen oder sich nach Gegenständen 
zu strecken, wenn Sie diese vom EIGER-S-Deck oder von einer Seite des EIGER-S greifen 
möchten. Bewegungen wie diese können Ihren Schwerpunkt und die Gewichtsverteilung des 
EIGER-S verändern und dazu führen, dass er umkippt. VERBOTEN! Halten Sie Ihre Hände 
während der Fahrt von Reifen und Rädern fern. Beachten Sie, dass locker sitzende Kleidung 
sich in Reifen und Rädern verfangen kann. 
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VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE/KÖRPERLICHE 
EINSCHRÄNKUNGEN 
Der Benutzer des EIGER-S muss Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten lassen, 
wenn er den EIGER-S bedient. Dazu gehört auch das Bewusstsein für Sicherheitsfragen bei 
der Einnahme von verschreibungspflichtigen oder rezeptfreien Medikamenten oder für 
bestimmte körperliche Einschränkungen des Benutzers. 
WARNUNG! Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie verschreibungspflichtige oder 
rezeptfreie Medikamente einnehmen oder wenn Sie bestimmte körperliche 
Einschränkungen haben. Einige Medikamente und Einschränkungen können Ihre 
Fähigkeit beeinträchtigen, Ihren EIGER-S auf sichere Weise zu bedienen.  
 
RAUCHEN 
WARNUNG! Der Hersteller empfiehlt Ihnen dringend, nicht zu rauchen, während Sie auf 
Ihrem EIGER-S sitzen, obwohl der Sitz des EIGER-S die notwendigen Testanforderungen 
für das Rauchen von Zigaretten bestanden hat.  
 
Sie müssen die folgenden Sicherheitsrichtlinien einhalten, wenn Sie auf Ihrem EIGER-S 
Zigaretten rauchen möchten. 
✓ Lassen Sie brennende Zigaretten nicht unbeaufsichtigt.  
✓ Halten Sie einen sicheren Abstand zwischen Aschenbechern und den 

Sitzkissen.  
✓ Vergewissern Sie sich immer, dass Zigaretten vollständig ausgedrückt sind, 

bevor Sie sie entsorgen.  
 
ALKOHOL 
WARNUNG! Bedienen Sie Ihren EIGER-S nicht unter Alkoholeinfluss, da dies Ihre 
Fähigkeit beeinträchtigen kann, den EIGER-S auf sichere Weise zu bedienen. 
 
 
WARNUNG ZU ELEKTROMAGNETISCHEN UND HOCHFREQUENZSTÖRUNGEN! 

Labortests haben gezeigt, dass elektromagnetische und hochfrequente Wellen 
die Leistung von elektrisch betriebenen Mobilitätsfahrzeugen negativ 
beeinflussen können. 
Elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen können von Quellen wie 

Mobiltelefonen, mobilen Funkgeräten (wie Walkie-Talkies), Radiosendern, Fernsehsendern, 
Amateurfunksendern (HAM), drahtlosen Computerverbindungen, Mikrowellensignalen, 
Funkrufsendern und mobilen Sende-Empfangsgeräten mittlerer Reichweite, die von 
Einsatzfahrzeugen benutzt werden, ausgehen. In einigen Fällen können sie unbeabsichtigte 
Bewegungen verursachen oder das Steuerungssystem beschädigen. Jedes elektrisch 
angetriebene Mobilitätsfahrzeug hat eine bestimmte Störfestigkeit (oder Widerstand) gegen 
elektromagnetische Störungen. 

 
Je höher der Störfestigkeitsgrad, desto grösser der Schutz vor elektromagnetischen 
Störungen. Dieses Produkt wurde erfolgreich auf einen Störfestigkeitsgrad von 20 V/M 
getestet. 
 
WARNUNG! Bitte beachten Sie, dass Mobiltelefone, Funkgeräte, Laptops und andere 
Arten von Funksendern aufgrund von elektromagnetischen Störungen unbeabsichtigte 
Bewegungen Ihres elektrisch betriebenen EIGER-S verursachen können. Seien Sie 
vorsichtig, wenn Sie einen dieser Gegenstände verwenden, während Sie Ihren EIGER-S 
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bedienen, und vermeiden Sie es, in die Nähe von Radio- und Fernsehsendern zu 
kommen. 
 
WARNUNG! Das Hinzufügen von Zubehör oder Komponenten zu einem elektrisch 
angetriebenen Mobilitätsfahrzeug kann dessen Anfälligkeit für elektromagnetische 
Störungen erhöhen. Modifizieren Sie Ihren EIGER-S nicht in einer Weise, die nicht vom 
Hersteller autorisiert ist. 
 
WARNUNG! Der EIGER-S selbst kann andere in der Nähe befindliche elektrische Geräte 
wie Alarmsysteme stören. 
HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Elektromagnetische und 
Hochfrequenzstörungen oder wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler.  
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KAPITEL 4 – BETRIEBSANLEITUNG FÜR DEN EIGER-S 
 
 

ABBILDUNG A 
 

 

(Die Ziffern beziehen sich auf Abbildung A) 

Schlüssel-
schalter (Nr. 1) 

• Der Hauptschlüsselschalter befindet sich an der Seite der 
Deichselsäule 

• Der Schlüsselschalter hat zwei Stellungen: 

• AUS: Der EIGER-S kann nicht gefahren werden und die EMB ist 
gesperrt.  

• EIN: Der EIGER-S wird mit Strom versorgt und die EMB wird 
automatisch freigegeben, wenn der Gashebel gedrückt wird.  

Um den EIGER-S zu bedienen, stecken Sie den Schlüssel in den 
Schlüsselschalter und drehen Sie ihn auf EIN (im Uhrzeigersinn). Der 
Schalter bleibt in dieser Position und die Betriebsanzeige leuchtet auf. 
Hinweis: Der Schlüsselschalter dient zum Betrieb des EIGER-S, nicht 
zum Absperren.   

Lenkereinstell-
hebel (Nr. 2) 

Stellen Sie die Position des Lenkers (Höhe und Abstand) wie folgt ein: 
1. Drücken Sie den Lenkereinstellhebel (mit dem der Lenker 

arretiert wird), und bewegen Sie den Lenker in die 
gewünschte Position. 

2. Lassen Sie den Hebel los, um den Lenker zu arretieren. 

Ladebuchse  
(Nr. 3) 

Bevor Sie versuchen, den EIGER-S zu benutzen, vergewissern Sie sich, 
dass der Stecker von der Ladebuchse abgezogen ist. 

Hinweis: Während sich der Stecker in der Ladebuchse befindet, 
kann der EIGER-S nicht betrieben werden.  
Stecken Sie zum Aufladen Ihres Rollers den Ladestecker in die 
Ladebuchse, die sich auf der rechten Seite der Deichselsäule 
befindet.  

WICHTIG: LESEN SIE KAPITEL 5 FÜR WEITERE 
INFORMATIONEN ZU DEN LADEANWEISUNGEN.  
 USB-

Ladeanschlüsse 
(Nr. 4) 

Zwei USB-Anschlüsse, mit denen Sie bis zu 2 mobile Geräte mit 
USB-Anschluss gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen 
können, z. B. iPhones, iPads, Android-Smartphones und mehr.  

(Nr. 1) Schlüsselschalter 

(Nr. 2) 

Lenkereinstellhebel  

(Nr. 3) Ladebuchse  

(Nr. 4) Zwei USB-

Ladeanschlüsse 
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ABBILDUNG B 

         

 

 

(Die Ziffern beziehen sich auf Abbildung B) 

Batteriestatus- 
anzeige (Nr. 1) 

Die Batteriestatusanzeige befindet sich an der Deichsel und zeigt Ihnen  
die verbleibende Kapazität der Batterien an. Wie bei Benzinanzeigen in 
Autos ist die Anzeige nicht absolut genau; sie ist lediglich eine 
Orientierungshilfe, um zu verhindern, dass Ihnen der Kraftstoff ausgeht. 
Die Genauigkeit der Anzeige hängt auch vom Typ und Alter der 
Batterien ab. 
Wenn die Anzeige 4 Balken zeigt, laden Sie die Batterien so schnell 
wie möglich auf. 
Wenn die Anzeige 2 Balken zeigt, laden Sie die Batterien sofort auf.  

Wartungs-LED 
(Nr. 2) 

Wenn die LED blinkt, wird auch der Fehlercode blinkend angezeigt.  

LED-

Lichtschalter 

EIN  

Betriebsanzeige 

(Nr. 2) Wartungs-LED Anzeige für hohe/niedrige 

Geschwindigkeit 

(Nr. 3) Geschwindigkeitslimit  (Nr. 4) Modusschalter 

für hohe/niedrige 

Geschwindigkeit  

(Nr. 6) Rechts abbiegen   

(Nr. 6) Links abbiegen   

(Nr. 9) Automatischer 

Freilaufschalter (Nr. 10) Lichtschalter EIN 

(Frontscheinwerfer und 

Rücklichter) (Nr. 7) Gefahrentaste   

(Nr. 8) Summer 

(Nr. 1) 

Batteriestatusanzeige   

(Nr. 5) 

Gashebel 

(Nr. 5) Gashebel 

 (Nr. 5) Gashebel 
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Geschwindigkeits-
limit (Nr. 3) 

Der Regler für das Geschwindigkeitslimit befindet sich am Lenker. 

• Wenn das Geschwindigkeitslimit auf MAX eingestellt ist, fährt der 
EIGER-S  

mit einer Geschwindigkeit von ca. 15 km/h. 

• Wenn das Geschwindigkeitslimit auf MIN eingestellt ist, fährt der 
EIGER-S mit einer Geschwindigkeit von ca. 3 km/h.  

Ändern Sie das eingestellte Geschwindigkeitslimit nicht, 
während sich der EIGER-S bewegt. 
Hinweis: 
Stellen Sie das Geschwindigkeitslimit auf MIN: 

• Bis Sie sich an das Fahren Ihres neuen EIGER-S gewöhnt haben, 
und  

• wenn Sie den EIGER-S innerhalb eines Gebäudes oder in einem 
überfüllten Bereich fahren.  

Modus-
schalter für 
hohe/niedrige 
Geschwindig-
keit (Nr. 4) 

Stellen Sie die maximale Geschwindigkeit des Rollers auf HOCH 
oder NIEDRIG ein. Verwenden Sie den niedrigen 
Geschwindigkeitsmodus, wenn Sie in engen und überfüllten 
Bereichen fahren. 

Gashebel 
 (Nr. 5) 

Zum Fahren: 
Drücken Sie den Gashebel vorsichtig (je nachdem, ob Sie vorwärts 
oder rückwärts fahren möchten), bis Sie die gewünschte 
Geschwindigkeit erreicht haben. Ihre Geschwindigkeit ist direkt 
proportional zur Auslenkung des Gashebels. 
 
Hinweis: 
Sie können eine Seite des Gashebels zu sich hin drücken, oder Sie 
können die andere Seite von sich wegdrücken, um den gleichen Effekt 
zu erzielen. Sie können den Gashebeln mit den Fingern oder beiden 
Daumen verwenden, je nachdem, welche Methode sich für Sie am 
besten eignet. 
Zum Anhalten:  
Lassen Sie den Gashebel los. Der EIGER-S stoppt allmählich. 

 
 Drehknöpfe (Nr. 6) 

 
 

 

Drücken Sie vor dem Abbiegen die entsprechende Blinkertaste. Wenn 
ein Blinker aktiviert ist, blinkt die entsprechende LED.  
Drücken Sie die Taste erneut, um den Blinker auszuschalten. 

Gefahrentaste  
(Nr. 7) 
 

Die Gefahrentaste aktiviert die Warnblinkanlage (vordere und hintere 
Blinker). Drücken Sie die Taste erneut, um die Warnblinkanlage 
auszuschalten. 

Summertaste  
(Nr. 8) 
 

Um den Summer zu aktivieren, drücken Sie die Summertaste. 
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Automatischer 

Freilaufschalter 

(Nr. 9) 

 

 
Stellen Sie den Schlüsselschalter auf EIN. Drücken Sie zum Aktivieren 
die Taste und halten Sie sie gedrückt. Um die Bremse zu lösen, lassen 
Sie einfach die Taste los. Diese Funktion ermöglicht das manuelle 
Bewegen des Rollers. 
WARNUNG! Drücken Sie den manuellen Freilaufhebel nicht, während 
sich der EIGER-S bewegt. 
 

Taste für 
Frontschein-
werfer und 
Rücklichter 
(Nr. 10) 

Drücken Sie die Lichttaste, um die Lichter (Frontscheinwerfer und 
Rücklichter) einzuschalten. Wenn die Lichter an sind, leuchtet die Licht-
LED. Drücken Sie die Taste erneut, um die Lichter auszuschalten. 

 

 

Nach dem 
Anhalten 

Drehen Sie den Schlüsselschalter nach dem Anhalten des EIGER-S auf 
AUS und ziehen Sie den Schlüssel ab. Die EIN-LED erlischt. 
Hinweis: Die EMB verriegelt automatisch, wenn der Gashebel 
losgelassen wird und der EIGER-S vollständig zum Stillstand 
gekommen ist.  

Sicheres Fahren Fahren Sie auf Rampen, hohen Bordsteinkanten und in scharfen Kurven 
sehr langsam und vorsichtig, vorzugsweise bei einer auf MIN 
eingestellten Geschwindigkeit. 
Wenn Sie eine Stufe hinauf- oder hinabfahren, fahren Sie immer so, 
dass die Räder vollständig senkrecht zur Stufe stehen und beide 
Hinterräder gleichzeitig auf die Stufe treffen. 
Versuchen Sie nie, auf ein Hindernis zu fahren, das mehr als die 
maximal empfohlene Steigung oder Bordsteinhöhe beträgt (siehe die 
Stabilitätswerte und die Spezifikationen für das Überwinden von 
Hindernissen im Datenblatt).Fahren Sie immer vorsichtig und 
passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Strassenverhältnissen an.  
Reduzieren Sie die Geschwindigkeit vor scharfen Kurven auf ein 
Minimum, um ein seitliches Überschlagen zu verhindern. 

Überwinden 

von Hindernissen 

Um ein Hindernis zu überwinden, fahren Sie mit dem EIGER-S vorwärts 
auf das Hindernis zu,  
bis das Vorderrad das Hindernis berührt, und erhöhen Sie dann 
die Geschwindigkeit unter Beibehaltung Ihrer Richtung. 

Vor dem Betrieb Führen Sie nach dem Lesen des gesamten Handbuchs und vor der 
Inbetriebnahme des EIGER-S eine Sichtprüfung aller Teile des 
Fahrzeugs durch, um sicherzustellen, dass keine sichtbaren Schäden 
vorliegen. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an Ihren 
Händler. 
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Steuerungs-
technische 
Pro-
grammierung 

Mehrere Parameter der EIGER-S-Steuerung können programmiert 
werden. Die Programmierung darf nur von einem geschulten 
autorisierten Techniker durchgeführt werden. Eine falsche 
Programmierung kann zu einem fehlerhaften Betrieb des EIGER-S 
führen und Schäden und Verletzungen zur Folge haben. 

 
 

Vor dem 
Betrieb 

Stellen Sie vor der Verwendung des EIGER-S sicher, dass Sie Ihr 
eigenes Gewicht und das Gewicht aller Gegenstände, die Sie mit sich 
führen werden, kennen. Die maximale Gesamtlast beträgt 150 kg. 

Leistungs- 
prüfung 

Eine Leistungsprüfung wird dringend empfohlen, wenn Sie Ihren 
EIGER-S in Empfang nehmen oder nach einem Zeitraum der Nicht-
Verwendung Ihres EIGER-S. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 
 
1. Schalten Sie den Schlüsselschalter ein 
2. Stellen Sie sicher, dass sowohl die EIN-LED als auch die 

Batteriestatusanzeige leuchten. 
3. Drücken Sie langsam den Steuerhebel des Antriebs und 

vergewissern Sie sich, dass sich der EIGER-S mit einer 
Geschwindigkeit bewegt, die dem Grad entspricht, in dem Sie den 
Hebel drücken. 

4. Lassen Sie den Gashebel los und vergewissern Sie sich, dass der 
EIGER-S problemlos anhält und Sie das Arretieren der EMB hören. 

5. Überprüfen Sie, ob alle Schaltflächen im Dashboard 
ordnungsgemäss funktionieren.  

6. Schalten Sie den Schlüsselschalter aus.  
 
Ihr EIGER-S ist jetzt fahrbereit. 
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KAPITEL 5 – AUFLADEN DER EIGER-S-BATTERIEN 
 

Lesen Sie das Handbuch des Ladegeräts, bevor Sie es verwenden. 
 
Warnung: Wenn Sie ein anderes Ladegerät als das mit Ihrem EIGER-S gelieferten 
verwenden, fragen Sie Ihren Händler nach Anweisungen. 

 
AUFLADEN DER BATTERIEN (siehe Abbildung C)  
1. Stecken Sie den Ladestecker (8) in die Ladebuchse (10) auf der rechten Seite der 

Deichselsäule. 
2. Stecken Sie das Netzkabel des Ladegeräts (9) in eine Steckdose (11). 
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Netzkabel (9) des 

Ladegeräts aus der Steckdose (11) und ziehen Sie dann den Ladestecker (8) aus 
der Ladebuchse (10). 

4. Unter idealen Lagerbedingungen sollten Batterien, die bis zur vollen Kapazität 
aufgeladen und nicht benutzt wurden, monatlich aufgeladen werden. 

5. Wenn Sie erwarten, dass Sie Ihren EIGER-S über einen längeren Zeitraum nicht 
benutzen werden, empfehlen wir, sie zwei Tage lang aufzuladen und dann die 
Batterien abzuklemmen. 

6. Wenn Sie Ihren EIGER-S über einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben, laden 
Sie die Batterien vor dem Fahren mindestens 24 Stunden lang auf. 

 
• Hinweis: Es ist NICHT notwendig, den Ladestecker unmittelbar nach 

Abschluss des Ladevorgangs abzuziehen.  
• Lassen Sie das Ladegerät jedoch NICHT LÄNGER ALS ZWEI WOCHEN an 

die Batterien angeschlossen.  
• Solange sich der Ladestecker in der Ladebuchse befindet, unterbricht die 

elektronische Steuerung des EIGER-S automatisch die gesamte 
Stromversorgung des elektrischen Systems und es kann nicht gefahren 
werden.  

• Das mitgelieferte Ladegerät eignet sich zum Laden von Blei-Säure-
Trocken-/Gel-Batterien. Verwenden Sie nur den empfohlenen 
Ladegerätetyp. Fragen Sie Ihren Händler, bevor Sie ein anderes Ladegerät 
verwenden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung C
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KAPITEL 6 – WARTUNG 
 

Obwohl der EIGER-S nur sehr wenig Wartung erfordert, sollten Sie ihn nicht 
vernachlässigen. Stellen Sie bei Wartungsarbeiten am EIGER-S sicher, dass er auf einer 
ebenen Fläche steht und der Schlüssel nicht eingesteckt ist. 

 
Dieses Kapitel beschreibt sowohl regelmässige Wartungsverfahren als auch 
Wartungsverfahren, die bei Bedarf durchzuführen sind. 

 

Regelmässige Wartungsverfahren 
 
✓ Anmerkung:   Für die regelmässige Wartung werden keine Spezialwerkzeuge 

                                     benötigt.  
 

Nr. Art des Services Häufigkeit 

1 Überprüfen Sie auf 
fehlende und beschädigte 
Teile. 
 

Beim ersten Empfang des EIGER-S oder nach einer 
längeren Zeit der Nicht-Verwendung. 

2 Überprüfen Sie den 
Luftdruck in allen Reifen. 

Alle zwei Wochen (2 bar) 

3 Tauschen Sie die Batterien 
aus 

▪ Alle 2-3 Jahre,  

▪ wenn Sie mit einer einzigen Aufladung nur eine 

zunehmend kurze Strecke zurücklegen können, oder  

▪ wenn ein Techniker einen Austausch empfiehlt.  

Hinweis: Um die Batterien auszutauschen, müssen der Sitz und die 
Batterieabdeckung (die sich unter dem Sitz befindet) entfernt werden. 

 

Reifen Der richtige Reifendruck ist für Lenkung und Stabilität unerlässlich. 
Überprüfen Sie den Reifendruck alle zwei Wochen (2 bar). 

Reinigung Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch und ein mildes 
Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals einen Schlauch, da dies die 
Stromversorgung und die elektronischen Komponenten schwer beschädigen 
kann. 
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Austausch der 
Batterien 

Hinweis! Batterien dürfen nur von geschultem Fachpersonal ausgetauscht 
werden. 
Warnung! Batterien enthalten viel Energie und können Funken 
erzeugen, was zu einer möglichen Brandgefahr führen kann. 
Warnung! Der Umgang mit Batterien kann bei unsachgemässer 
Handhabung Schäden und Verletzungen verursachen. 
Zu diesem Verfahren siehe Abbildung unten. 
1. Entfernen Sie die Klemmenisolierkappe von einer Batterieklemme. 
2. Schrauben Sie die Verdrahtung mit einem 8-mm-Schlüssel von der 

Klemme ab. Achten Sie darauf, dass der Schlüssel keine anderen 
Anschlüsse oder Metallteile berührt, da dies zu Schäden oder 
Verletzungen führen kann. 

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 für alle anderen Klemmen. 
4. Entfernen Sie die alten Batterien und legen Sie die neuen ein. 
5. Schliessen Sie die Drähte der neuen Batterien wie in Abbildung 6 gezeigt 

an. Schrauben Sie die Klemmen fest an und setzen Sie die Isolierkappen 
wieder auf.  
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KAPITEL 7 – FEHLERSUCHE UND REPARATUR 
 

Die folgende Tabelle enthält Anweisungen zur Fehlersuche und Reparatur von 
Problemen, die beim Betrieb des EIGER-S auftreten können, sowie den besten Ansatz, 
um das jeweilige Problem zu beheben. Die Tabelle enthält drei Spalten: 

 

Symptom Wahrscheinliche Ursachen Behebung 

Das Problem, dem 
Sie begegnen 

Die wahrscheinlichsten Ursachen 
in der Reihenfolge der 
Wahrscheinlichkeit 
(höchstwahrscheinlich zuerst) 

Empfohlene Massnahme zur 
Behebung jeder 
wahrscheinlichen Ursache 

 

Denken Sie daran: Sie können sich jederzeit an Ihren Händler wenden, um weitere 
professionelle Unterstützung zu erhalten.  

 

 Ersatzteile:  

• Reifen und Schläuche: 4,10/3,50–6 Zoll (EIGER-S)  

• Vorderreifen: 265 x 85 mm, Hinterreifen 4,10/3,50–6 Zoll (EIGER-S)  

• Front- und Rücklicht-LED: Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler 
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Nr. Symptom Wahrscheinliche 
Ursachen 

Behebung 

1 Platter Reifen und instabiles 
Fahren. 

✓ Niedriger Luftdruck  
✓ Reifenpanne  

✓ Reifen auf Normaldruck aufpumpen  
✓ Reifen reparieren  

2 Wenn der Gashebel auf 
einer ebenen Fläche 
losgelassen wird, braucht 
der EIGER-S länger als 3 
Meter, um anzuhalten. 

✓ Die Steuerung ist defekt 
oder nicht richtig 
eingestellt  

✓ Rufen Sie den technischen Support an  

3 Der Schlüsselschalter ist 
eingeschaltet, aber die EIN-
Anzeige leuchtet nicht auf. 

✓ Hauptsicherung (2.1a in 
Abb. 1) defekt 

✓ Elektrischer Fehler  

✓ Sicherung zurücksetzen  
Hinweis: Setzen Sie die Sicherung nicht 
mehr als zweimal zurück. Wenn das 
Symptom weiterhin auftritt, wenden Sie 
sich an Ihren autorisierten Händler. 

4 Der EIGER-S bewegt sich 

nicht, wenn Sie den 
Gashebel drücken.  

✓ Schlüsselschalter ist AUS  
✓ Das Ladegerät ist an die 

Ladebuchse 
angeschlossen  

✓ Ausfall des 
Steuerungssystems  

✓ Schlüsselschalter auf EIN stellen  
✓ Ladegerät abklemmen  
✓  Rufen Sie den technischen Support an  

5 Intermittierender Antrieb. ✓ Die Batteriekapazität ist 
niedrig  

✓ Fehlerhafte 
Verbindungen  

 

✓ Batterie defekt  

✓ Laden Sie die Batterien mindestens 18 
Stunden lang auf 

✓ Entfernen Sie die Batterieabdeckung 
und überprüfen Sie den 
Batterieanschluss. Wenn die Klemmen 
korrodiert sind, reinigen Sie sie mit 
einem feuchten, sauberen Tuch. 

✓ Wenn die roten LEDs immer noch 
leuchten, wenden Sie sich an Ihren 
Händler, um eine Ersatzbatterie zu 
erhalten.  

6 Die rechte oder linke 
Anzeigelampe funktioniert 
nicht. 

✓ LED-Lichtplatine defekt  ✓ LED-Platine ersetzen  

7 Frontscheinwerfer oder 
Rücklicht funktionieren nicht. 

✓ Durchgebrannte LED  ✓ LED ersetzen  

  8 Wenn Sie bergauf fahren 
oder schwere Lasten 
befördern, verringert sich 
die Geschwindigkeit 
allmählich (aber der Roller 
bewegt sich immer noch). 

✓ Die Steuerung wurde 
überhitzt  

✓ Fahren Sie nicht weiter und lassen Sie 
die Steuerung abkühlen  
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KAPITEL 8 – WARNUNG ZU ELEKTROMAGNETISCHEN STÖRUNGEN 
  

Alle Arten von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen, wie z. B. Elektrorollstühle und 

Motorroller (in diesem Text werden alle Typen als „angetriebene Fahrzeuge“ bezeichnet), 

können elektromagnetischen Störungen ausgesetzt sein. Diese strammen von Quellen 

wie Radio- und Fernsehsendern, Amateurfunksendern (HAM), Funkgeräten und 

Mobiltelefonen. Die Störungen (von Funkwellenquellen) kann dazu führen, dass sich die 

Bremsen des angetriebenen Fahrzeugs lösen oder dass es sich von selbst oder in eine 

unbeabsichtigte Richtung bewegt. Sie können auch das Steuerungssystem des 

angetriebenen Fahrzeugs beschädigen. Die Intensität der störenden elektromagnetischen 

Energie wird in Volt pro Meter (V/m) gemessen. Jedes angetriebene Fahrzeug kann 

störender elektromagnetischer Energie bis zu einem bestimmten Intensitätsgrad 

standhalten. Dies wird als sein „Störfestigkeitsgrad“ bezeichnet. Je höher der 

Störfestigkeitsgrad, desto grösser der Schutz. Derzeit bietet die aktuelle Technologie 

einen Störfestigkeitsgrad, der einen nützlichen Schutz vor den gebräuchlicheren Quellen 

von störender elektromagnetischer Strahlung bietet. Dieses Fahrzeug hat ab Werk und 

ohne weitere Modifikation eine Störfestigkeit von 20 V/m. 

Es gibt reichlich Quellen relativ starker elektromagnetischer Felder in der alltäglichen Umgebung. Einige 

dieser Quellen sind offensichtlich und leicht zu umgehen. Andere sind nicht sichtbar und eine Belastung 

ist unvermeidlich. Wir sind jedoch der Ansicht, dass Sie Ihr Risiko im Hinblick auf elektromagnetische 

Störungen minimieren können, wenn Sie die nachstehend aufgeführten Warnhinweise beherzigen. 

Die Quellen ausgestrahlter elektromagnetischer Störungen können grob in drei Gruppen eingeteilt werden: 

1) Tragbare Sende-Empfangsgeräte (Sender-Empfänger), bei denen die Antenne direkt am Sendegerät 

angebracht ist. Beispiele hierfür sind: CB-Funkgeräte, Walkie-Talkies, Sicherheitsdienst-, Feuerwehr- 

und Polizei-Sendeempfänger, Mobiltelefone und andere persönliche Kommunikationsgeräte. 

HINWEIS: Einige Mobiltelefone und ähnliche Geräte übertragen Signale, während sie eingeschaltet sind, 
selbst wenn sie nicht benutzt werden.  

2. Mobile Sende-Empfangsgeräte mittlerer Reichweite, wie die in Polizeiautos, Feuerwehr- und 

Krankenwagen sowie Taxis. Bei diesen ist in der Regel die Antenne an der Aussenseite des 

Fahrzeugs angebracht. 

3) Sender und Sende-Empfangsgeräte grosser Reichweite, wie kommerzielle Rundfunksender 

(Antennenmasten von Radio- und Fernsehsendern) und Amateurfunkgeräte (HAM). 

HINWEIS: Andere Arten von Handgeräten, wie schnurlose Telefone, Laptop-Computer, AM/FM-Radios, 
Fernseher, CD-Player,  

Kassettenspieler und Kleingeräte wie Elektrorasierer und Haartrockner, werden, soweit uns bekannt, 

wahrscheinlich keine mit elektromagnetischen Störungen verbundene Probleme an Ihrem angetriebenen 

Fahrzeug verursachen. 
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Elektromagnetische Störungen für angetriebene Fahrzeuge 

Da die elektromagnetische Energie rasch intensiver wird, je näher man sich der Sendeantenne nähert, 

ist das elektromagnetische Feld von handgehaltenen Funkwellenquellen (Sende-Empfangsgeräten) von 

besonderer Bedeutung. Es ist möglich, dass bei der Benutzung dieser Geräte unabsichtlich hohe 

elektromagnetische Energie sehr nahe an das Steuerungssystem des angetriebenen Fahrzeugs gelangt. 

Dies kann die Bewegung und das Bremsen des angetriebenen Fahrzeugs beeinträchtigen. 

Daher werden die unten aufgeführten Warnungen empfohlen, um mögliche Störungen des 

Steuerungssystems des angetriebenen Fahrzeugs zu vermeiden. 

 

WARNUNGEN 

Elektromagnetische Störungen aus Quellen Radio- und Fernsehsendern, Amateurfunksendern (HAM), 

Funkgeräten und Mobiltelefonen können angetriebene Fahrzeuge beeinträchtigen. 

Wenn man die nachstehend aufgeführten Warnhinweise beherzigt, sollte die Möglichkeit, dass 

sich die Bremse unbeabsichtigt löst oder sich das angetrieben Fahrzeug in Bewegung setzt, was 

zu schweren Verletzungen führen kann, reduziert werden. 

1) Benutzen Sie keine tragbaren Sende-Empfangsgeräte (Sender-Empfänger), wie CB-Radios und schalten 
Sie keine persönlichen Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone ein, während das angetriebene Fahrzeug 
eingeschaltet ist; 

2) Sie sollten über Sender, wie Radio- oder TV-Stationen, die sich in der Nähe befinden, Bescheid wissen 
und darauf achten, ihnen nicht zu nahe zu kommen; 

3) Bei Auftreten von unbeabsichtigten Bewegungen oder Bremslösungsvorgängen schalten Sie das 

angetriebene Fahrzeug aus, sobald dies gefahrlos möglich ist. 

4) Beachten Sie, dass das Hinzufügen von Zubehör oder Komponenten oder Änderungen an dem 
angetriebenen Fahrzeug es anfälliger für elektromagnetische Störungen machen können (da es keine 
einfache Möglichkeit gibt, ihre Auswirkungen auf die Gesamtstörfestigkeit des angetriebenen Fahrzeugs zu 
beurteilen). 

5) Bitte melden Sie uns alle Vorkommnisse unbeabsichtigter Bewegung oder des Lösens der Bremse und 
geben Sie dabei an, ob sich eine elektromagnetische Störquelle in der Nähe des Fahrzeugs befand. 

Wichtige Information 

1) 20 Volt pro Meter (V/m) sind ein allgemein erreichbarer und nützlicher Störfestigkeitsgrad gegen 

elektromagnetische Störungen (Stand Mai 1994). Je höher der Störfestigkeitsgrad, desto grösser der 

Schutz. 

2) Dieses an Sie gelieferte Produkt hat eine Störfestigkeit von 20 V/m. 
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PRODUKTDATENBLATT 
 
 
 

LEISTUNGSDATEN 

Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit   15 km/h 

Maximale Rückwärtsgeschwindigkeit  5 km/h  

Maximaler sicherer Steigungsgrad        6°/10,5 % 

Wenderadius                                   1,7 m (EIGER-S)  

                                                             

 

Tragfähigkeit (max.)                         150 kg 

Reichweite bei voll aufgeladenen Batterien       Bis zu 30 – 40 km  

Radgrösse                                         4 x 4,10/3,50–6 Zoll (EIGER-S) 

Vorderseite: 265 x 85 mm, Rückseite: 
4,10/3,50–6 Zoll (EIGER-S) 

 

Reifendruck                                  2 bar   

BATTERIE 

Verschlossene Batterie x 2 Stück                   12 V/40 Ah oder 12 V/55 Ah  

BATTERIELADEGERÄT 

Eingang 110 V Wechselstrom                               Ausgang 24 V Gleichstrom/8 Amp. 

MOTORLEISTUNG 
950 W – 24 V Gleichstrom 

BREMSTYP  
REGENERATIVE BREMSE  

GESAMTABMESSUNGEN 

Länge: 142,24 cm (EIGER-S) 

Breite: 66,04 cm 
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GARANTIE 
 
ZWEI JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE 

• Getriebe 

• Motor  
 
EIN JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE 

• Lager 

• Durchführungen 

• Gummiteile 

• Kunststoffteile (ausser Karosserie) 

• Elektronischen Steuerungen 

• Ladegerät 

• Kabelbäume 

• Alle anderen elektrischen Baugruppen 

• Batterien 

GARANTIEAUSSCHLÜSSE 
 
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Artikel, die aufgrund normaler Abnutzung ersetzt 
werden müssen.  

• Kunststoffabdeckungen 
• Motorbürsten 
• Polsterung und Sitz 
• Bremsbeläge 
• Reifen und Reifenschläuche 
• Sicherungen/Glühbirnen 

GARANTIESERVICE 
 
Der Garantieservice muss von einem autorisierten Händler durchgeführt werden. Bitte 
wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler, um weitere Informationen zu erhalten. 
Es gibt keine andere ausdrückliche Garantie.  
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LAGERHINWEISE 

Lagern Sie den Roller immer an einem trockenen, vor Frost geschützten Ort, um Schäden 
am Roller und eine vorzeitige Abnutzung der Batterien zu vermeiden.  

Vermeiden Sie Regen, Schnee, Eis, Salz oder stehendes Wasser. Halten Sie Ihren Roller 
sauber und trocken. 

Setzen Sie die elektronischen Komponenten des Rollers niemals Feuchtigkeit aus 
(Regen, Schnee, Nebel oder Waschwasser), da dies die elektronischen Schaltkreise 
beschädigen kann. 

Bewahren Sie Ihren Roller immer mit voll aufgeladenen Batterien auf. Wenn Sie den Roller 
länger als zwei Wochen aufbewahren, laden Sie die Batterien auf und trennen Sie sie. 

Überprüfen Sie während der Lagerung einmal im Monat den Ladezustand der Batterien 
und laden Sie die Batterien nach Bedarf auf. Sie müssen jeden Monat einen vollständigen 
Ladezyklus durchführen, da die Batterien sonst beschädigt werden können. 

Vermeiden Sie extrem heisse und kalte Temperaturen während der Lagerung. Frost kann 
schwach geladene Batterien beschädigen, wodurch sie unbrauchbar werden können. 


